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PD- A02-2020-Kamerovy systém pre ochranu majetku a prevencie kriminality - Obec Ceské Brezovo

1. ZAKLADNE UDAJE

11 Predmet rieSenia technickej dokumentdcie

Specifikdcia predmetu riesenia projektovej dokumentdacie:

Stupen PD: Projekt pre realizdciu

Ndzov stavby: Kamerovy systém pre ochranu majetku a prevencie kriminality - Obec Ceské Brezovo
Miesto stavby:  Ceské Brezovo

Parcelné &islo:  Ceské Brezovo KU

Okres: Poltar

Kraj: Banskobystricky

Investor: Obec Ceské Brezovo, Obecny Urad Ceské Brezovo 97, 985 03

Prevadzkovatel: Obec Ceské Brezovo, Obecny Urad Ceské Brezovo 97, 985 03

Projektant: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier, registracné Cislo autoriza¢ného osvedcenia:

5287*T*14 Technické a technologické vybavenie stavieb
Doddvatel PD:  Oprdvnend organizécia VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 LuCenec
Cislo opravnenia 169/2/2013 -EZ-S, O (OU,RM) -E1, A, B

1.2 Vychodzie podklady pri navrhu technickej dokumentdacie

- obhliadka stavebnych objektov
- technickd dokumentdcia stavebnej Casti
- zakony, NV SR, vyhldsky v platnom znenim, normy STN, EN, IEC

1.3 Rozsah technickej dokumentdcie a zamer investora

Predmetom projektu je vybudovanie kamerového systému na monitorovanie verejnych priestranstiev ,
objektov a majetku investora ako aj monitorovanie protispolocenského konania a sprdvania sa oséb na danych
priestranstvdch, na zabezpecenie ochrany a bezpecnosti majetku investora ako aj bezpecnosti obyvatelov obce.

1.4 Predpisy, normy a odkazy pouZité pri rieSeni technickej dokumentdcie

Technickd dokumentdcia je spracovand na zdklade t.¢. platnych predpisov a noriem STN tykajlcich sa
zariadeni rieSenych v tomto projekte.
Jednd sa hlavne o nasledujuce normy:
STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009 Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
pred zdsahom elektrickym prodom
STN 33 2000-4-42 (33 2000):5.2012 Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 4-42: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
pred UcCinkami tepla

:12.2010  Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 4-43: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana

pred nadpriudom

STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2014  Elekirické instaldcie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elekirickych zariadeni.
Spolo¢né pravidld

STN 33 2000-5-54 (33 2000):08.2014  Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 5-54: Vyber a stavba elekirickych
zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

STN 33 2000-5-52 (33 2000):4.2012 Elekirické indtaldcie nizkeho napéatia. Cast 5-52: Vyber a stavba elekirickych
zariadeni. Elekirické rozvody

:2.2008 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni
STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007 Elekirotechnické predpisy. Elekirické zariadenia. Cast 6: Revizia.
STN 33 2130/23 (33 2130):2.2002 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

2.1963 Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky siinopridovy rozvod v priemyselnych
prevdadzkach
STN :8.2012 Nizkonapdtové rozvadzade. Cast 1: Vieobecné pravidid
STN :8.2012 Nizkonapd&tové rozvadzade. Cast 2: Vykonové (priemyselné) rozvadzace
STN 34 1050/24 (34 1050):9/2001 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni.
STN 33 2130/Z3 (33 2130):9/2002 Elektrotechnické predpisy. VnUtorné elektrické rozvody
STN :8.2012 Nizkonapétové rozvadzade. Cast 1: Vieobecné pravidid
STN :8.2012 Nizkonapétové rozvadzade. Cast 2: Vykonové (priemyselné) rozvadzade

STN EN 60439-3 (35 7107):6.2010 Rozvadza&e NN. Cast 3: Osobitné poziadavky na rozvadzace NN instalované na
miestach pristupnych laickej obsluhe priich pouzivani.
a suvisiace normy.

1.5 Ochranné pdsma elektrickych vedeni

Na ochranu zariadeni elektrizacnej sUstavy sa podia zdkona o energetike ¢. ¢€.251/2012 Z.z. zriaduju
ochranné pdsma. Ochranné pdsmo je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizacnej sUstavy, ktory je
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PD- A03-2020-Kamerovy systém pre ochranu majetku a prevencie kriminality - Obec Ceské Brezovo

urceny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevddzky, ana zabezpecenie ochrany Zivota azdravia osdb
a majetku.

Ochranné pdsmo vonkaj§ieho nadzemného elekirického vedenia nad 1 kV z vodi¢mi bez izoldcie je
vymedzené zvislymi rovinami vedenymi po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodica vedenia na kazdu stranu.

nad 1 do 35 kV 10m
nad 35 do 110 kV 15m
nad 110 do 220 kV 20 m
nad 220 do 400 kV 25m
nad 400 kV 35m

V ochrannom pdsme vonkajsieho nadzemného elekirického vedenia pod elektrickym vedenim je zakdzané:
o ziiadovat stavby, konstrukcie a skiddky,
e vysddzaf a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujucou 3m,
o vysddzaf a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 metre, vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného
vodi¢a vzduiného vedenia s jednoduchou izoldciou,
uskladnovat lahko horlavé alebo vybusné Idtky,
vykondvat cinnosti ohrozujuce bezpecnost oséb a majetku,
vykondvat c¢innosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpecnost a spolahlivost prevddzky sustavy,
vysddzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 metre vo vzdialenosti presahujicej 5 metrov od
krajného vodica vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, Ze tieto porasty pri pdde
nemozu poskodif vodice vzdusného vedenia,
e Vlastnik pozemku je povinny umoznif prevddzkovatelovi vonkaj§ieho nadzemného elektrického vedenia
prijazd k vedeniu (udrziavat volny priestor pozemkov — bezlesie v sirke 4 metre po oboch strandch
vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia).

Vymedzenie ochranného pdsma vonkajsieho podzemného elektrického vedenia.

Kdblové vedenie do 110 kV Im

Kdblové vedenie nad 110 kV 3m

V ochrannom pdsme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je zakdzané:
o ziiadovat stavby, konstrukcie, sklddky, vysddzaf trvalé porasty a pouZivat osobitne fazké mechanizmy (nad
6 ton),
vykondvat bez predchddzajuceho suhlasu prevddzkovatela elektrického vedenia zemné prdce a iné Cinnosti, ktoré
by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevddzky, pripadne stazit pristup k elektrickému
vedeniu.

Dna 7/2020
Strana 4/7



PD- A02-2020-Kamerovy systém pre ochranu majetku a prevencie kriminality - Obec Ceské Brezovo

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1 RieSenie prenosovej siete signdlu kamerového systému

Cielom projektu je vybudovanie siete pre prenos signdlu a prepojenie jednotlivych lokalit tzv. hniezd kamier
s centrdinym bodom a zdznamovym zariadenim pre ukladanie a archivdciu videozdznamu. Centrdiny bod
pripojenia sa nachddza v priestoroch - Kulturny dom Ceské Brezovo, kde bude osadeny datovy rozvadzac RDATO1
18U 800x100 .
Technologické zariadenia umiestnené v ddtovom rozvédzaci RDATO1:
- Specifikacia NVR - Siefovy video zdznamnik min.16kandlov IP s podporou IP kamier ONVIF min 4MPix na
kandl, podpora H265 kompresie, vzdialeny pristup,
- ddtové UlozZisko 2x3TB HDD
- Napdjaci switch PoE pre 8 kamier
- Optickd Vana 24 port SC APC
Hniezdo kamier C.1
K centrdlnemu bodu budu pripojené jednotlivé kamery alebo vysunuté hniezda kamier cez IP siet do switchu SWO1 .
Kamera &islo IPCO1 , IPC02,IPC05 budU pripojené zavesnym kdblom FTP CAT5E outdoor a tvoria hniezdo C.1. Kamera
IPCO1 na rohu budovy KD bude snimaf priestranstvo pred vstupom na postu, IPC02 na opornom bode VO a bude
snimat priestranstvo pred vstupom do Obecného Uradu, kamera IPC 05 bude umiestnend vo vyske 3.5m na
opornom bode VO pred gardzou obecného Uradu. Vietky kamery IPCO1, IPC02, IPCO5 budlU napdjané switchom
SWO01 z rozvddzaca v KD PoE po kdbli FTP. Trasa zdvesného vedenia kdbla FTP CAT5E je zrejmd z ndkresu
rozmiestnenia a pripojenia PD- vykres &.02.

Hniezdo kamier €.2

Kamery IPC 03, IPCO7, IPC08, IPC09 a IPC12 tvoria hniezdo C.2 spolu s napdjacim switchom PoE SWO02 umiesteny v
skrini SAREL IP45 300x300 rozvdadzac R02.

V existujicom elektrotechnickom rozvddzaci verejného osvetlenia bude bod napojenia , za meranym rozvodom
bude doplneny ISTIC FAO1 s charakteristikou B16 a kdblom CYKY3Cx2,5 tento bude napdjat.

V danom mieste sa bude nachddzat napdjaci switch PoE SW02, do ktorého budu pripojené hore uvedené IP kamery
kdblom FTP CATSE outdoor samonos . Umiestnenie kamier je na opornych bodoch NN rozvodov a spdsob
umiestnenia bude realizovany podla podmienok stanovenych prevdadzkovatelom rozvodnej NN siete. Celé hniezdo
C.2 bude pripojené optickym samonosnym kdablom OK1 cez Opt. prevodnik OP1 do centrdlneho rozvadzaca v KD.
Trasa zdvesného vedenia OK1 je zrejmd z ndkresu PD-vykres C€.02. Z&vesné vedenie OK1 bude ukotvené na
opornych bodoch NN siete na konzoldch VO.

Kamery IPC03 a IPC07 budu snimat verejné priestranstvo pre kostolom, kamera IPC07 bude snimat priestranstvo a
park pri byvalej skélke , kde sa konaju kultirne podujatia. Kamera IPC9 a 12 bude snimat priestranstvo Autobusovej
zastdvky v obci.

Hniezdo kamier .3

bude umiestnené na zaciatku obce Ceské Brezov v smere od Poltdra.

Napdjanie switchu poe SW03 bude umiestneny v kovovom rozvédzaci RO3 s krytim IP65 SAREL 300x300 , napojeny
bude z existujiceho rozvodu NN v budove novej hasi¢ske] zbrojnice. Zo switchu poe SW03 bude kdblom FTP CAT5E
outdoor pripojend kamera IPC04 a ndsledne aj IPC10. Umiestené budy na opornych stipoch NN snimat budy
priestranstvo pred bytovkami . Celé hniezdo kamier C. 3 bude pripojené cez opt. prevodnik OP 3 zdvesnym
optickym kdblom OK2 od zbrojnice do bodu hniezda €2, kde budl optické vidkna prevarené az do centrdlneho
bodu v KD do RDATOT.

Hniezdo kamier C.4

Kamera IPC06 — hniezdo ¢.4 bude umiestnend na opornom bode NN pri futbalovom ihrisku, a zemnou chrénickou s
kdblom bude pripojené napdjanie 48V z budovy 3atne futbalového ihriska z existujucich rozvodov. Do centrdlineho
rozvédzaca bude pripojend optickym kdblom OK3. Umiestnenie kamery IPC06 a trasy OK3 je zrejmd z PD — vykres ¢.3.

Hniezdo kamier ¢.5

IPC kamera 13,14 budy tvoria hniezdo kamier ¢.5 - cintorin a dom smutku

Na stioe pri dome smutku bude umiestneny rozvadzad RO5 napojeny z rozvadza&a pre dom smuatku, isteny osobitnym
isticom FA B16. V nom bude umiestneny napdjaci switch poe SW05 a opt. prevodnik OP5. Z napdjacieho sw. SW05
budy kdblom FTP CAT5E pripojené aj napdjané kamery IPC13,14. Celé hniezdo ¢.5 bude pripojené optickym k&blom
OK4 v existujucej zemnej chrdniCke ulozenej v zemnej ryhe ku kamera IPC08. Trasa vedenia a umiestnenie kamier je
zrejmé z PD-vykres &.2.

Hniezdo kamier ¢.6 - Ndmestie Vdlkovo

IPC 15 a IPC 16 tvoria hniezdo kamier vo vysunutej Easti obce Ceské Brezovo &ast Valkovo.

Umiestené budU na opornom bode NN na ndmesti, napojenie celého rozvddzaca ROS5 bude realizované z
existujiceho rozvddzaca VO. Pripojenie do IP siete a tak do centrdineho bodu v KD bude realizované radiovym
spojom v pdsme 5GHz smerom na okraj obce Ceské Brezovo a opt. prevodnikom pripojené cez zavesny kabel OK5
az do centrdineho bodu v KD Ceské Brezovo.
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PD- A03-2020-Kamerovy systém pre ochranu majetku a prevencie kriminality - Obec Ceské Brezovo

Optické kdble OK1,0K2, OK3, OK4 OK5 sU 12vidknové zakoncené pigt SC/PC.

Optické kdble OK budyU zabezpecovat fyzické optické prepojenie do datového rozvadzaca ROO a kamier . . Do
kazdého rozvdadzaca je pldnované min 4 vidkien. Navrhované umiestnenie ddtovych rozvddzacov a trasy opt.
vedeni s zrejmé z PD vykres 01.

Pouzité vodice sU typu FTP CAT 5E pre vonkajSie pouzZitie, opt. kdbel Flat drop 12 SM 9/125 GD652D pre
riesenie optického komunikacného vedenia, a pre napdjanie aktivnych zariadeni CYKY 3x2,5.
Optické vedenie samonosné budlU ukotvené vo vonkajom priestore na existujicich opornych bodoch - stipy
verejného osvetlenie a existujice stavebné objekty vo vyske minimdine 5,5m.
Vo vnutornych priestoroch budU optické aj metalické vedenie rieSené existujucimi trasami upevnené na kdblovych
Zlaboch alebo v chrénicke FXP25.

2.2 Pristupnost k elektrickym zariadeniam

Elektrické zariadenia sU umiestnené a osadené tak, aby bol zaisteny dostatocny priestor pre montdz resp.
neskorsiu vymenu jednotlivych ¢asti, a aby bola dostato&nd pristupnost pre oviddanie, skiSanie, prehliadku, Udrzbu
a opravy.

23 Elekirickd pripojka NN bodu RDAT R00

Napojenie ddtového rozvddzaca ROO bude riedené z jestvujucej distribucnej nn siete investora z existujucich
NN rozvddzacov vedenim kdbla CYKY 3x2,5 istenim jednopdlovym isticom FAT6A
Vietky pouzité sUCiastky a sucasti rozvodnej a zatemnovacej sustavy musia byt typizované a certifikované.
Vietky poutzité sUciastky a sucasti rozvodnej a uzemnovacej sUstavy musia byt povrchovo upravené proti odoldvaniu
poveternostnym vplyvom.

24 Kamerovy systém CCTV IP

Riesenim projektu je vybudovanie kamerového systému pomocou IP statickych kamier a zabezpecenie
prenosu signdlu s obsluznym pracoviskom s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim, ktoré zabezpecia
kontinudine monitorovanie a zdznam z exponovanych lokalit mesta. Z hladiska priestorového usporiadania mesta
a s moznostami financovania projektu, technickej Urovne a udriatelnosti projektu je vybudovanie kamerového
systému pldnované podlia podkladov spracovanych na zdklade rokovania so zdstupcami investora.

Projekt kamerové systém pozostdva zo:
a) IP Siete 15ks IP farebnych kamier min 4MPix , WDR s IR prisvietenim do 80m umiestnenych v vybranych
objektoch
b) Bodov napojenia do IP siete v ddtovych rozvddzacoch RDATO0 a podruinych prepojovacéh skrin
prepojenych v PoE switchoch dohladovym centrom v priestoroch kanceldrie investora

Navrhované su kamery v kryti IP66 s rozlifenim min 4Mpix pixel ov pri 25fps s funkciou Derl & Noc s IR
prisvietenim na vzdialenost do 80 m pri 60°. Vietky kamery sU farebné s napdjanim 12V, DC/PoE. Kamery su
umiestnené na stendch stavebnych objektov alebo stipoch VO. Pripojenie kamier bude realizované kdblom FTP
CAT5E OUT do PoE switchu umiestneného v pripojovacom rozvdadzadi, Jednotlivé switche budu pripojené optickym
vedenim do centrdineho switchu v RO0O a spojené s NVR nahrdvacim zariadenim.

Monitorovaci kamerovy systém z hladiska monitorovania priestorov a zdznamu na zdznamové médid bude
pracovat v nepretrzite] prevddzke. Z hladiska persondlineho obsadenia bude zabezpeceny z viastnych zdrojov
v pracovnom case stanovenom v organizacnom poriadku investora.

25 Umiestnenie kamier

Umiestnenie jednotlivych kamier a smer zdberu je ako aqj trasa pripojovacieno vedenia je dand
rozmiestnenim na vykrese ¢.01 PD.
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3. ZAVER

3.1

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizik nadvdzuje na navrhované riedenie a na protokol o ur¢eni vonkajsich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu mézu vzniknuf nasledovné rizik&:

Ohrozenie elektrickym pridom pri dotyku oséb so zivymi Castami (priamy dotyk) pri oprave a Udrzbe

Ohrozenie elektrickym prddom pri dotyku oséb s Castami, ktoré sa stali Zivymi ndsledkom zlych podmienok, najmé

poskodenim izoldcie (nepriamy dotyk)

Nespravna manipuldcia s elektrickym zariadenim pri montdzi
Otvorené dvere rozvédzacov

Nesprdvne zapojené a nevyhovujice predlzovacie privody
Umyselny zdsah do rozvédzada pod napdtim

Oprava poistiek

Praca pod napdtim nekvalifikovanymi osobami

Pouzivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombindcia ohrozeni

Od

Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

Chyby obsluhy

Ohrozenia zanedbanim ergonomickych z&sad

Nevhodné drzanie tela a zvysend némaha

Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Neprimerané miestne osvetlenie

Psychické pretazenie, alebo podcenenie a stres

Ludské chyby, alebo spravanie

had rizika

PoSkodenie zdravia oséb, alebo zariadenia

Nd&vrh opatreni voc&i tymto rizikdm

3.2

zhotovitelovi konzultdciu s projektantom. Na

Starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni
DodrZiavanie technologického postupu a bezpe&nostnych predpisov pri obsluhe, Udrzbe
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

a opravdch,

Preukdzatelnym a pravidelnym poucenim, zaskolenim pracovnikov, ktory mézu prist do styku s elektrickym

zariadenim

Zavereéné ustanovenia

Montdine prdce realizovat v sUlade s platnymi STN. V stadiu pripravy na montdzne prdce odporucam

realizdciu akychkolvek zmien projektového stavu musi daf sohlas

investor po dohode s projektantom. Investor si vyhradzuje prévo uprestiovat, doplfiat a menit koncepciu elekirického
rozvodu pred zapocatim montdznych prdc, predovietkym polohu spinacov, zdsuviek a svietidiel. Zhotovitel md
pravo poziadaf prostrednictvom investora zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru.
elektrického zariadenia do prevdadzky bez odovzdania sprdvy z OPaOS, preberd vietku zodpovednost za
bezpecnost elektrického zariadenia investor a prevddzkovatel.

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, A.S.I.
Kontroloval: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
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